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KB.01_2 - KOTVENÍ ZÁBRADLÍ V OSTĚNÍ FRANCOUZSKÉHO OKNA

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. 
Použití  materiálů a  výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

INTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA

XPS TL. 20 mm - LEPENO
NA STAVEBNÍ LEPIDLO 

VODÍCÍ LIŠTA ŽALUZIE
KOTVENA DO
PROPASIVBLOCK  CYLINDER 70 

HRANA ŽALUZIOVÝCH LAMEL
DO KASTLÍKU ŠÍŘKY 130 mmLEPENÉ SKLO ZÁBRADLÍ 

TL. 16 mm (2x8 mm)

DRŽÁK NA SKLO

KOUTOVÝ SVÁR á= 5 mm

PROPASIV BLOCK A
- KOTVEN NA CHEMICKOU MALTU

VYZTUŽENÁ OMÍTKA

ZÁVITOVÁ TYČ S MATICÍ A PODLOŽKOU M12 

OCELOVÝ ÚHELNÍK

FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 

FASÁDNÍ EPS 

BETONOVÁ KAPSA

LEPIDLO

NOSNÉ ZDIVO 

INTERIÉROVÁ OMÍTKA

EXTERIÉROVÁ OMÍTKA

TEPELNÁ IZOLACE

VENKOVNÍ OKENNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE 
ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

FASÁDNÍ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL

INTERIÉREXTERIÉR

CHEMICKÁ KOTVA
(NAPŘ. FISCHER FIS VL 410 C)


