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PROPASIV® Block ZT

Montazni blok pro kotveni zaluzii
v zateplené fasadé

Pro kotveni venkovnich zaluzii bez tepelného mostu.

- Zaluzie kotveny do montazniho bloku vruty - Rozméry PROPASIV® Block ZT,
do dreva 80 x 200 x tloustka izolace [mm]

- Maximalni zatizeni 0,1 kN (10 kg) na - K pfipevnéni PROPASIV® Block ZT
Celni strané bloku pouZijte PROPASIV® Lepidlo X-TREME

- Kotveni do PROPASIV® Block ZT vrutem a turbosroub

@ 6 x 80 mm. PouZivejte vruty s plnym
zavitem. ZatiZeni na jeden vrut max. 10 kg

- Soucasti dodavky: Montdazni blok,
turbosroub potiebné délky
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Pripravte si Priprava podkladu
- Plan rozmisténi montaznich bloku - Kotveni na zdivo lepidlem FIX ALL X-TREME.
podle projektu Podklad musi byt nosny, rovny, suchy,

- Lepidlo Fix X-TREME zbaveny mastnot a prachu.

(neni soucasti dodavky) - Podklad opatfete penetracnim natérem

- Montazni naradi PROPASIV® Block ZT nesmi pfijit do kontaktu
(neni soucasti dodavky) s rozpoustédly a s teplotou vyssi nez 75 °C

- TurboSroub

(soucasti dodavky)

Postup montaze

1. Pokud neni podklad rovny, vyrovnejte
jej pomoci stavebniho lepidla.

2. Na podklad naneste penetracni natér.

3. Zamérte pozici montazniho bloku.
ProSroubujte skrz blok turbosroub tak,
aby vycnivala pouze Spicka. Oznacte na
zdivu misto pro turbosroub. Do podkladu
vyvrtejte otvor @6 mm. Do keramickych
dutinovych cihel vrtejte bez pfiklepu.

Do poérobetonového zdiva nepredvrtavat!

4. Naneste lepidlo na montazni blok.
Odfiznéte Spicku kartuse na prlmér cca
10 mm. Na zadni stranu PROPASIV® Block
ZT naneste lepidlo Fix All X-TREME ve 3
pruzich.
Spotieba:
1 kartuse (290 ml) na 12 ks Block ZT

Podrobné informace k lepidlu naleznete
na obalu a na
WWww.propasiv.cz/technicka-

dokumentace/.
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5. Upevnéte montazni blok v pozadované
pozici.
Nalepte montdazni blok a pevné
pritisknéte k podkladu. Po vytvrdnuti
lepidla (cca 24 h) zaSroubujte turboSroub
alespon 40 mm do podkladu. PFi
Sroubovani turbosroubu nesmi dojit k
odtlaceni bloku od pokladu. Hlavicka
turbosroubu bude zapusténa za Celni
plochou montazniho bloku (mozné
vyplnit nizkoexpanzni PUR pénou).

Do vytvrzeni lepidla je montazni blok
fixovan turboSroubem k podkladu. Kotveni
do bloku aZ po vytvrzeni lepidla.

6. Dokonceni fasadniho zateplovaciho
systému.
Pfi provadéni fasadniho systému se
fidte normami a pokyny dle pouZzitého
fasadniho systému.

7. Kotveni do montazniho bloku.
Do montazniho bloku PROPASIV® Block
ZT kotvéte pomoci vrutli s plnym zavitem
@6 x 80 mm. Kotvit mizete z Celni i
spodni strany montdzniho bloku. Pfi
kotveni do montazniho bloku dodrzujte
minimalni vzdalenost vrutu od hrany
bloku 20 mm. Pfi Sroubovéni vrutl do
montazniho bloku nastavte takovy
utahovaci moment, aby nedoslo k
protoceni vrutu.
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