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TEPELNEIZOLACNI PROFIL PROPASIV®
POD ZDVIZNE-POSUVNE DVERE
|

SAMOLEPICi ASFALTOVY PAS

KRYCI PLECH
I

VNEJSI KONSTRUKCE
TERASY

N

STERKOVE LOZE
JEMNE FRAKCE (NAPR. 8/16)
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] TEPELNA IZOLACE - XPS

POZNAMKA:

vyrobkl je tfeba konzultovat s autorizovanym projektantem.
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TRVALE PRUZNY TMEL
? UKONCOVACI LISTA

PRAH LEPEN K PODPRAHOVEMU

PROPASIV® MS POLYMERNIM
LEPIDLEM

OKRAJOVA DILATACNI PASKA

VRUT @¢6-8 mm

TEPELNA 1IZOLACE

/

ZAKLADOVA DESKA

S

Tento dokument nelze pfejimat bez posouzeni konkrétnich okrajovych podminek. Stavebni detail je nutné provést v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami. PouZiti materialtd a

VNITRNi PAROTESNA —
FOLIE

/ \

OCELOVY UHELNIK

.

OTVOR V HYDROIZOLACI
UTESNEN

.

TURBOSROUB
7,5 X 60 mm
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ZJEDNODUSENE SOUVRSTVI
PODLAHOVE KONSTRUKCE




