(m) PROPASIV

Compacfoam

Nosny a izolacni material.
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Pouziti

Compacfoam ma vyuzZiti v mistech, kde je nutné zajistit vysokou pevnost a
vysokou izolaéni schopnost. PouZiva se pro preruseni liniovych a bodovych
tepelnych most(.

Je vhodny pro nizkoenergetické, pasivni a nulové budovy.

e lzolacni profily pod otvorové vyplné

e Podkladni a rozsifovaci profily

e Bloky pro kotveni v zateplené fasadé

e lIzolac¢ni a distancni podlozky

e Sendvicové profily pro vyrobu oken a dvefi

e lzolaéni rdmecky fasadnich vypini

Popis materialu

Compacfoam je pokrokovy material, ktery nabizi mimoradnou kombinaci
vlastnosti — vysokou pevnost v tlaku pfi zachovani nizké tepelné vodivosti a
hmotnosti. Diky vysoké tuhosti a vyborné dlouhodobé stabilité je vhodny pfi
feSeni s pozadavkem na vysokou pevnost a tepelnou izolaci.

Compacfoam je termoplastickd péna na bazi polymeru styrenu. Svou fyzikalni
strukturou a chemickym sloZzenim zcela odpovidd znamému pénovému
polystyrenu. V nabidce mame 5 tfid hustoty materialu se soucinitelem tepelné
vodivosti A (lambda) od 0,038 - 0,065 W/(m-K).

Maximalni zatizeni az 10 N/mm3.

e lzolacni material pro preruseni tepelnych mostt
e Vysoka pevnost

e Nizka tepelna vodivost

e Moznost obrabéni a Sroubovani

e Minimalni nasakavost

Compacfoam neobsahuje Zadné ¢astecné nebo pIné halogenované uhlovodiky.
Neobsahuje latku zpomalujici hofeni HBCD.

Compacfoam a vyrobky néj jsou 100% recyklovatelné.
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Montazni zasady

Compacfoam lze fezat ruéni nebo kotoucovou pilou na drevo. Material je
mozné frézovat a hoblovat na béznych dfevoobrdbécich strojich. Lze hoblovat i
ru¢nim elektrickym hoblikem.

Pro vrtani do materialu je mozné pouzit vrtaky do dfeva i do kovu.

Pro Sroubovani do materidlu pouZivejte vruty do dfeva o minimalnim @ 4 mm
a co nejvétsi délky. U primérd vétsich nez 8 mm je mozné otvory predvrtat
vrtdkem o tretinovém praméru. Vyzkousejte maximalni dotahovaci moment,
abyste predesli protoceni vrutu.

Lepeni materidlu je mozné MS polymernimi lepidly, napf. Fix All nebo
Cosmohybrid 490.

Pfi praci s materidlem Compacfoam je tfeba se vyhnout teplotdm vyssSich
jak 75 °C. Soucasné je nutné se vyhnout vsem materidlim obsahujici
rozpoustédla. V opacéném pripadé hrozi nevratné posSkozeni materidlu.
Material Compacfoam neni uréeny pro dlouhodobou expozici na UV zareni.

Material se nesmi podkladat bodové nebo klinky. Vidy plosné. Plocha podlozek
se stanovi dle zatiZeni a tfidy materidlu Compacfoam.

Compacfoam neni uréen pro pouZiti v exponovaném prostiedi bez povrchové
Upravy (napf. omitka, félie).

Pfi aplikaci omitkového systému je moziné zvolit béZny postup jako pro
polystyrenové tepelné izolace.

Forma dodani

Compacfoam se dodava ve formé desek, hranoll nebo podlozZek.
Vyrobni tolerance:

Tloustka +0,8 mm

Sitka £ 2 mm

Délka 2 mm

Material Compacfoam je certifikovan dle EN 13163-2008 a je oznacen znackou shody c E
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Technické parametry
Trida materialu Norma
Parametr
CF 100 CF 150 CF 200 CF 400 CF eco
Sitka [mm] 20-780 20-660 20-450 30-580 -
Délka [mm] 100-1175 100-1980 100-1600 100-1175 =
Tloustka [mm] 20-120 10-60 10, 20 40-100 -
Objemova hmotnost [kg/m?3] 100 150 200 400 ~130 -
Soucinitel tepelné vodivosti A [W/(m-K)] 0,0387 0,0423 0,0459 0,065 0,0450 CSN EN 12667
Faktor difuzniho odporu u [-] 25 CSN EN 12086 - 1
Napéti v tlaku p¥i 10 % stlaceni [N/mm?] 1,4 1,9 3,5 9,7 1,75 CSN EN 826
Napéti v tlaku pfi 2 % stlageni [N/mm?] 0,8 1,32 1,48 4 0,95 CSN EN 826
Maximalni doporucéené uzitné zatizeni 155 e L i B
(dlouhodobé) [N/mm?] ’ ’ ’ ’ ’ )
Modul pruznosti v tlaku pro linearni 10 - 4 o a2
elastickou oblast [N/mm?] )
Tfida reakce na ohefi [-] E CSN EN 13501 - 1
Maximalni pripustnd teplota pro pouziti
) 75 -
[°C]
Maximalni nasakavost vodou pfi Uplném .
~5 CSN EN 12087

ponoreni [%]
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