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PROPASIV® Block Solid

Montazni blok pro kotveni
v zateplené fasadé

Montdazni blok je urcen pro kotveni prvk( do zateplovanych fasad. Vhodny je napfiklad pro

kotveni satelitnich (anténovych) konzol, zavétrovani pergol, kotveni slunolama a dalSich tézsich
predmétd do tloustky zatepleni 200 mm bez tepelného mostu.

- Venkovni konstrukce kotvena do - Pouziti pouze po statickém posouzeni
montdazniho bloku turbosrouby, vruty a schvdleni projektantem

s primérem zavitu = priméru dfiku nebo ~ Rozméry PROPASIV® Block Solid A,

vruty s plnym zavitem 200 x 200 x tloustka izolace (Z) [mm]

- Maximalni zatizeni 1 kN (100 kg) na

Celni strané bloku - Rozméry PROPASIV® Block Solid H,

150 x 220 x tloustka izolace (Z) [mm]
- Pro vyuziti maximalni unosnosti bloku

kotvit pfedmét 4 nerezovymi vruty do - Kpfipevnéni PROPASIV® Block Solid
dFeva @8 x 120 mm pouzijte PROPASIV® Lepidlo X-TREME a

turbosrouby s podlozkou
- Maximalni zatizeni na jeden vrut 25 kg
- Soucdsti dodavky: Montdazni blok,
turbosrouby potiebné délky s podlozkou
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Pripravte si

Plan rozmisténi montaznich blokt
podle projektu

PROPASIV® Lepidlo X-TREME
(Ize objednat samostatné)

Montdazni naradi
(neni soucasti dodavky)

Turbosrouby s podlozkou
(soucasti dodavky)

Postup montaze

Pokud neni podklad rovny, vyrovnejte
jej pomoci stavebniho lepidla.

Umistéte montazni blok Solid tak, aby byl
zarovnany s vnéjsi plochou zatepleni nebo
aby byl mirné zasazeny do ni. Pozdéjsi
Upravy nejsou mozné.

Na podklad naneste penetracni natér.

. Zaméite pozici montazniho bloku.
ProSroubujte skrz blok turbosrouby tak,
aby vyénivala pouze Spi¢ka. Oznadte na
zdivu mista pro turbosrouby. Do podkladu
vyvrtejte otvor @6 mm. Do dutinovych
cihel vrtejte bez pfiklepu @5 mm.

Do pdérobetonového zdiva nepredvrtavat!

Naneste lepidlo na montazni blok.

Na zadni stranu PROPASIV® Block Solid
naneste PROPASIV® Lepidlo X-TREME
v 5 pruzich.

Spotreba:

1 kartuse (290 ml) na 6 ks Block Solid

Podrobné informace k lepidlu naleznete
na obalu a na

www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/.

Www.propasiv.cz

MONTAZNI NAVOD

Verze 3/2023

Priprava podkladu

Kotveni na zdivo PROPASIV® Lepidlem
X-TREME. Podklad musi byt nosny, rovny,
suchy, zbaveny mastnot a prachu. Po
predvrtani otvoru pro kotevni turboSroub
zbavit povrh prachu a necistot.

Podklad opatirete penetracnim natérem

PROPASIV® Block Solid nesmi pfijit do
kontaktu s rozpoustédly a s teplotou vyssi
nez 75 °C.



http://www.propasiv.cz/
https://eshop.propasiv.cz/product/751-montazni-lepidlo-fix-all-x-treme-cerny-290-ml
https://eshop.propasiv.cz/product/752-hloubkova-nano-penetrace-1-kg
http://www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/
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Upevnéte montazni blok v pozadované
pozici.

Nalepte montdzni blok, pevné pritisknéte k
podkladu a zaSroubujte turbosrouby

s podlozkou do podkladu.

Pti Sroubovani turbosroubd nesmi dojit k
odtlaceni bloku od pokladu.

Kotveni do bloku aZ po vytvrzeni lepidla.

Dokonceni fasadniho zateplovaciho
systému.

Pfipadné spary mezi tepelnou izolaci a
montaznim blokem vyplrite PU pénou nebo
tepelné izolaénim materidlem dle
pozadavk( ETICS. Zahloubené otvory
vyplite nizkoexpanzni PUR pénou.

Do stiedu montazniho bloku zasroubujte
docasné vrut (napfr. 4x40 mm) pro snadné
nalezeni pozice montazniho bloku

v dokoncené fasadé.

PROPASIV® Block Solid prekryjte dvojitou
vrstvou sklenéné vyztuzné sitoviny
(perlinky). Druhou vrstvu vyztuzné
sitoviny, o rozmérech 400 x 400 mm
polozte pod Uhlem 45° vici prvni vrstvé.
Jako lepici a stérkovou hmotu pouZijte
bezcementovy organicky systém
weber.therm flex E nebo jiny obdobny.

Kotveni do montazniho bloku.

Do montazniho bloku PROPASIV® Block
Solid kotvéte pomoci nerezovych vrut(.
Vruty Sroubujte do doporucené oblasti pro
kotveni (viz str. 4). Minimalni kotevni
hloubka je 120 mm. P¥i Sroubovani vrutt
do montazniho bloku nastavte takovy
utahovaci moment, aby nedoslo k
protoceni vrutu.

Www.propasiv.cz

MONTAZNI NAVOD

Verze 3/2023

Efektivni kotevni

Typ podkladu

hloubka hes
>30 mm Beton C25/30
plné vapenopiskové
240 mm cihly a tvérnice
>60 mm plné tvarnice
plné tvarnice z lehkého

260 mm betonu

>60 mm pemza

>60 mm dérovana cihla
>60 mm Mékké dievo
>40 mm Tvrdé dfevo

Hloubka vrtani > hef + 10 mm
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Doporucena oblast pro kotveni

Vruty na osu bloku nebo symetricky

PROPASIV® Block Solid A
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