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PROPASIV®
Block Medium

Montazni blok pro kotveni stfedné tézkych predmétu do
zateplovanych fasad.
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Pouziti

Montazni blok je uréen pro kotveni prvkl do kontaktnich zateplovacich
systéml. Vhodny je napfiklad pro okapnich svodli, hromosvod(l, kamer,
reklamnich poutacll, zavésenych fasad a dalSich podobnych prvkd. Montazni
blok poskytuje dostate€nou pevnost a Unosnost pro bezproblémové kotveni
prvkld v kontaktnich zateplovacich systémech. PouZiti montdzniho bloku
nenarusuje plynulost tepelné izolace, coz zabranuje vzniku tepelnych mostu pfi
kotveni.

Popis

Montazni blok je vyroben z termoplastické pény na bdzi polymeru styrenu
s pfedvrtanym otvorem pro pfipevnéni bloku k nosné konstrukci. Vynika
predevsim velmi nizkou tepelnou vodivosti, vysokou pevnosti vtlaku a
moznosti Sroubovani do materialu.
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Montazni zasady a prace s blokem

Montazni blok se osazuje do zateplovaciho systému. Ke zdivu se kotvi pomoci
PROPASIV® Lepidla X-TREME. Pred vytvrzenim lepidla je nutné blok fixovat
turbosroubem. Nasledné se povrch upravuje shodné jako zateplovaci systém.
Pro kotveni prvk(i do montazniho bloku se doporucuje pouzit nerezové vruty
do dfeva @6 x 80 mm bez predvrtani. Vzdalenost vruti od okraje bloku je
minimalné 30 mm. Osové vzdalenosti mezi vruty minimalné 30 mm.
Podrobny postup viz montdzni navod.

Pouziti je tfeba nechat posoudit odpovédnym projektantem ¢i statikem.

PFi praci s PROPASIV® Block Medium je tfeba se vyhnout teplotam vyssSim
nez 75°C. Soucasné je nutné se vyhnout vSem materidlim obsahujici
rozpoustédla. V opacném pripadé hrozi nevratné poskozeni bloku.
PROPASIV® Block Medium neni uréeny pro dlouhodobou expozici na UV zareni
(déle nez jeden rok).
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Technické parametry

Parametr Norma
Sitka (X) [mm] 150 -
Vyska (Y) [mm] 220 -

DI Zadavk
Hloubka (Z) [mm] € pozadavil -

Max. 300 mm
Soucinitel tepelné vodivosti A .

0,0387 CSN EN 12667
[W/(m-K)]
Faktor difuzniho odporu u [-] ~ 25 CSN EN 12086 - 1
Unosnost ve svislém sméru? o
[ke]
Napéti v tlaku pfi 10 % stlaceni ”

1,4 CSN EN 826
[N/mm?]
Napéti v tlaku pfi 2 % stlaceni .

0,8 CSN EN 826
[N/mm?]
Ttida reakce na oheri [-] E CSN EN 13501 -1

Maximalni nasdkavost pfi plném .
. . CSN EN 12087
ponoreni po 28 dnech [%]

Maximalni pripustna teplota pro
pouziti [°C]

1) Unosnost montazniho bloku na ¢elni strané bloku.

Material Compacfoam pro vyrobu montaznich blok je certifikovan dle EN 13163-2008 a je
oznacen znackou shody c E

Forma dodani

Montazni blok se dodava spoleéné s turbosroubem potfebné délky,
technickym listem a montaznim navodem.
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Doporucené uzitné zatizeni

Vruty umistit na osu bloku nebo symetricky.
Tlakova sila Fp na cely blok

Fo= 10 kN

Tahova sila F: na Sroubovy spoj

Pro jeden vrut @6 mm a hloubku
kotveni 80 mm: 0,5 kN

Maximalni tahova sila na cely blok: 1 kN

Smykova sila Fs na Sroubovy spoj

Pro vrut @6 mm a hloubku kotveni 80 mm: 0,1 kN

Pfi pouZiti 4 vrutd @6 mm a hloubku kotveni

80 mm: 0,35 kN
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