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PROPASIV® Aerogel 18

Soucinitel tepelné vodivosti A = 0,018 W/(m-K).
Flexibilni, vysoce ucinna a nehorlava tepelna
izolace pro stavebnictvi i primysil.
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Pouziti

PROPASIV® Aerogel 18 se pouzivad ve stavebnictvi pro moderni architektonické navrhy
a také u historickych objektl, kde je moZnost tepelné izolace pouze z interiérové strany
budovy.

PROPASIV® Aerogel 18 se pouzivda v topenaiském, chemickém, petrochemickém
a tézebnim pramyslu, kde teploty dosahuji az 675 °C k izolaci potrubi, nadrzi, turbin
a armatur v pramyslovych instalaci.

e lzolace za Zaluziovym kastlikem

¢ lzolace osténi, prekladt, parapett
e lzolace stén u balkont a lodzii

¢ lzolace subtilnich konstrukci

e Rekonstrukce a vnitini zatepleni
e Renovace historickych objektt

e lzolace potrubi

e lzolace instalacnich skfini

e Pramyslové provozy
Popis materialu

PROPASIV® Aerogel 18, porogel je flexibilni, nanoporézni tepelnéizolaéni material.
Zakladni strukturu aerogelu tvoti kfemik usporadany do tvaru dutych kuli¢ek o priméru
nékolika nanometr(l. PROPASIV® Aerogel 18 je vyroben ze zdkladniho kiemicitého
aerogelu a vyztuzujicich vldken pro dosazeni Spickovych izolacnich vlastnosti se snadnou
manipulaci.

PROPASIV® Aerogel 18 je svou vlaknitou strukturou podobna polotuhym mineralnim
vindm. Je dodavan ve formé desek nebo roli a prace s nim je obdobna jako s rolemi
tepelné izolace z minerélnich vidken.

PROPASIV® Aerogel 18 je oznacen znackou shody c E

e Nehorlavy a diky ohnivzdornym vlastnostem idealni pro pouziti na vyskovych
budovach a v primyslovych instalacich.

e 2 -5xvyssiizolacni Ucinek nez béiné tepelné izolanty (EPS, MW) v zavislosti na
teploté

e lzolacni material pro preruseni tepelnych mostu

e Hydrofobni a zaroven difuzné otevieny material

WWW.propasiv.cz

Verze 2/2023


http://www.propasiv.cz/

m| PROPASIV TECHNICKY LIST
Verze 2/2023
Montazni zasady — prace s materialem
e Lze fezat ostrym zalamovacim noZzem na podloZce podle pravitka. Jako podlozka
je vhodny polystyren. NGz snadnéji profizne izolaci fezem do polystyrenu.
e Izolaci PROPASIV® Aerogel 18 vétsi tloustky (od 26 mm)
je vhodné rezat ru¢né pomoci pily znacky BAHCO na l Pokosnice

vldknité izolace. Je vhodné zhotovit si ze dfeva fezaci
Sablonu, pokosnici. Izolaci vlozime do pfipravku, v misté
fezu stlac¢ime pfritlacnou deskou a rezeme.

Izolaci PROPASIV® Aerogel 18 Ize fezat pfimocarou pilou
s kmitavym noZzem (pilovy list bez zub().

Materidl je prasny, fez a manipulaci provadéjte v misté,
kde prach nevadi a pouZivejte ochranné pomdcky. Po aplikaci musi byt material
skryty v konstrukci, aby se zamezilo uvolfiovani prachu.

PROPASIV® Aerogel 18 neni uréen pro pouziti v exponovaném prostiedi bez
povrchové Upravy (napf. omitka, folie).

Pfi aplikaci omitkového systému je mozné zvolit bézny postup jako pro
mineralni tepelné izolace.

Izolaci PROPASIV® Aerogel 18 v zakladni tloustce 6 a 13 mm lze ohybat, ale neni
vhodné ohybat pfes hranu.

Vrstvend izolace se nesmi ohybat. Vénujte pozornost manipulaci, aby nedoslo k
oddéleni jednotlivych vrstev.

Lepeni na stavebni konstrukce

Na rovny a soudrzny podklad je mozZné lepit cementovym stavebnim lepidlem pro
lepeni mineralni izolace. Dbejte na celoplosné naneseni lepidla pomoci zubové
stérky. Okraje desek nejsou zcela rovné. Lepeni je moZné také pomoci PROPASIV®
lepidla na aerogelové izolace. Desky je tfeba pfitlaCit co nejvice k sobé a
minimalizovat moZnou sparu.

Lepeni na kovové konstrukce

Na hladky podklad je mozné pouzit PROPASIV® Lepidlo na aerogelové izolace ve
spreji. Je nutné ovérit, zda lepidlo nenarusuje podklad. Naneste lepidlo na obé
plochy a pfitisknéte. Okraje desek nejsou zcela rovné. Desky je tfeba pftitlacit co
nejvice k sobé a minimalizovat moZnou sparu.

Drobné aplikace lze kotvit pouze lepenim (stavebni lepidlo, PROPASIV® Lepidlo
na aerogelové izolace). Pfi aplikaci na vétsi plochy je nutné mechanické kotveni,
napriklad pomoci talifovych hmozdinek.

Pro primyslové aplikace se pouziva odpovidaji mechanické kotveni.
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Forma dodani

PROPASIV® Aerogel 18 se doddva:

V tloustce 6 a 13 mm v rolich $ifky 1500 mm v délce pfiblizné 25 m (cca 38 m?).
V tloustce 6 a 13 mm v pasech Sitky 1500 mm a v délce dle konkrétniho pozadavku

3. PFi vrstveni pro vétsi tloustky se dodava ve formé desek délky pfiblizné 1500 mm a
v Sitkach 100 - 400 mm.

Technické parametry

Parametr Norma

Sitka (Z) [mm], tolerance + 5 mm | 1500

Tloustka (X) [mm] Jednovrstvé: 6, 13 mm
tolerance £ 10 % Vrstvené: nasobky tloustky

100 — 400 mm pro vrstvené desky
100 — 25 000 mm u jedné vrstvy

Délka (Y) [mm], tolerance + 5 mm

10 °C 0,018
100 °C 0,020
200 °C 0,024
Soucinitel tepelné vodivosti A 300 °C 0,032 o
[W/(m-K)] 200 °C 0,041 CSN EN 12667
500 °C 0,062
600 °C 0,087
675 °C 0,098
Faktor difuzniho odporu u [-] 4,8 CSN EN 12086

Mérna tepelnd kapacita [J/(kg-K)] | 1000 -

Objemova hmotnost [kg/m?3] 150 CSN EN 1602

Napéti v tlaku pri 10 % stlaceni

0,08 (80 kPa CSN EN 826
[N/mm?] ( )

Hydrofobicita (vodoodpudivost) Ano -

Ttida reakce na ohen [-] A2 -s1,d0 CSN EN 13501

Maximalni pfipustna teplota pro .
virs 675 CSN EN 14706
pouziti [°C]
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Stavebni fyzika
v Tepelny rR Cinitel pr

Tloustka [mm] [:Vr;?mzlg;;po f::l(; Utﬁr:z,okj;l\‘,\r;]u

13 0,89 1,12

26 1,61 0,62

39 2,34 0,43

52 3,06 0,33

65 3,78 0,26

Tepelny odpor pfi pFestupu tepla na vnit¥ni strané konstrukce Rsi = 0,13 (m?-K)/W

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce Rsi = 0,04 (m?-K)/W
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